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En ronón de sos pequenas dimensiones, los Interrupte. 
mes Antemáticas y Manuales Mi 0100 permiten reunir 
umereros circuitos em en eapocio redecido y formor to: 
Eleres centrales e seccionslos compactos, prócticos y bien 
presentados. Ademés, aseguras una dobla protección 
de le anstaleción: comtra corto-ciremtos y sobrecargas. 


EI Amp 0 EA 


o 
AÑO VIVE USTED? 


La insolación sonitorio de su boño se lo dirá 
Inmedictomente. ¡No siga viviendo en 1910 6 an 
19901 Viva en 1960 y con lo mós modemo que 
sa ho creado en bronceío sanitario, la yo lomera 

COMBINACION TRANSFUSORA 

LU Fig. 1101 

Dos loves se elíminon mediante un botón, 
al levantarse, vonslire el oque del pico 
lena y boja outomóticomente ol cerror el 
NO TIENE NADA QUE SE DESCOMPONGA, LA 
PRESION POR MINIMA QUE SEA. MANTIENE 
EL BOTON LEVANTADO. BAJA POR GRAVEDAD 
AL CESAR EL AGUAI YA ADOPTADA EN NUES 
TRO PAIS POR MAS DE 500. PROFESIONALES 


raras 


y Es MAS BARATA 


QUE 4 llaves o 2 


CONSULTE Y PIDALA 
A SU DISTRIBUIDOR 
HABITUAL 


TaLLeres MeErTALuRGICcCOS 


“LA UNION" 
Canos F Ancauar: 


BANCOS, NEGOCIOS Y OFICINAS y 


METALES PARA LA ARQUITECTURA 
MOLDURAS “SAGE” 


para los lrentos de negocios 


PUERTAS labricadas com PERFILES “SAGE” expulsados 
en el pala, 


COLUMNAS para mamparas sobre mostradores. 
CREMALLERAS y MENSULAS para vitrinas. 
MELES y COLIZAS para puerta corediras de cristal. 
MANIONES para puertas de entrada de negocios. 


CMAPAS PROTECTORAS (scales) para puertas, mestra- 
dores, ate. 


CAJAS y REJAS para bancos y oficinas. 
VITRINAS para exposición y/o venta de mercaderias. 


SARMIENTO 1296 Tel. 35- 3057 
BUENOS AIRES 


Una conferencia mundial 


como de sus habitamos. El las 
titeto Brasileño de Geografía y 
Estadística había calculado que 
el primero de euero de 1958 la 
población era de 62322311 hw 
itantes y que el primero de eno. 


Y propios, ga 


ciedad, la tecnología, la filosofía 

progra 

Alrededor de dichos cios se la 
trabajos 

de seminario y disculones, cuyos 

resultados, + los hay no ol. 


dal vez, alguna. presencia 
que" ignoramos. Paralelamente. 4 


experimentadas, su linea de pro 
nos químicos y equipos vb 


6 


e nueva llave 
para juegos de 
lavatorio y bider. 


22 serio de ventajas sobre 
las de tipo común. 


la primera 
que ini 
cia la producción de dicha clase 


de limpara, La miema, denomi 


€ de a 


pido" debido a 


“Fulget 


REVESTIMIENTOS Y PISOS 
DECORATIVOS PATENTADOS 


LOS REVESTIMIENTOS 
INTERIORES Y EXTERIORES DE LA 
OBRA CORREOS Y TELECOMUNICA: 
CIONES, CABECERA SANTA FE 
HAN SIDO REALIZADOS POR 
NUESTRA FIRMA. 


rísicas de arranque, puedo em 
learse en letreros luminosos de 
encendido intermitente. 
Argentina SA 
ión de la 


General Electro 


ya iniclá 


arrancadores, elimina también el — pido para 40 Wen co 
de día. El equipo 


tubo y resa 
General Elecrio Ar 


S.A, hiso mber que el 
conjumo completo de tode 


clementos estará. en 
de ser ofrecido al mercado en 


y recuerde 
FULGET ARGENTINA S.R. L. 
FLORIDA 633 - 39 BUENOS AIRES 


QUADR 


Azulejos y Mayólicas “SAN LORENZO” 
FLEXIPLAST colocado de 2 mm a $ 245 el m* 
Amueblamiento de cocinas totales “FORMI. 
CA” y “CARPENTER”, en mesos y sillas 

Sanitarios, Acero inoxidable, Vicri, Cocinos, 
Calefones, Extractores, Acondicionadores de 


Vea de día o de noche la exposición más 
amplia en su género en todo el país. 


GASCON 483 T. E. 87-0450 


SOLICITE PROSPECTO DE 
LOS REVESTIMIENTOS 
PLASTICOS 


Azulejos de lujo: 
Madera - Veneciono 
Acústico 

Mastic - Pulidor 
Impermeobilizante 


Limpiador 
Producidos por: 
MAPLAST IND. Y COM. LTDA. 5. A. 
Adquiero TRI-BOND 


en los distribuidores de su zona 


si Ud. tie a de “ruidos” 


I¡GNAV 


AUDIOLIT 
DEA 


AUDITORIOS SALAS DE VENTA VIVIENOA. 


ae 


SANATORIOS. 


«. «le dará la solución! 


EN EL SESQUICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO, LA INDUSTRIA ¡PRESENTE! 


eme pub 


Una elección 


gratamente recordada. 


Cuando cl profesional colocó. 
MARMORAL, hizo realidad el 
sueño de su cliente. 
MARMORAL significa 
probada, plasticidad, belleza, 
colorid ión de mármol 
al precio de un mosaico. 


alidad 


Exposición y Ventas: 

Copitol Federol: Maipú 217 - T.E. 46-7914 
Mar Del Plata: Av. Independencia 1814 
MOD HUNACO 8 CMS VENADO 8 FOJO KEVANO e 2010 DRAGON e anti Con representantes en toda la república 


PUcOD CUY 


"años de prestigio industrial... 


sees TOMIETTO 


al día con la arquitectura moderna! 


nuevo modelo exclusivo 
cortinas metálicas To= TOMIETTO 


agregue seguridad y elegancia a su construcción: recomiendo 
cortinas metálicas 


TOMIETTO mcara:iconómicas 


solicito la visita de un representante 
sanabria 2262-78 - tel. 67-855 y G9-4851 - buenos aires 
3 sucursales, 100 re; 


novedades 


André Malraux ha defendido a Le Corbusier 


de Clara 
les de Cas 


so. arquitecto Tranco- 
edificada en Pals en 192) 


ante señalar que el destino de 
Fa obra pudo Bic der origen a 
E pequeño incidente internacio: 


dy mas de sado el 
mundo lo celebrarán 


¿A G SS se la ofrece equipos para lle > 


Elevador de doble pistón (Y gy Compresores pora 
todos los usos 


Bomba de enoror O O sacina, de lavar 


Máquina de lavar O) 


y el ñ let Y > 


Ofrecemos a ud. el más complelo asesoramiento 
lécnico por personal especializado. 


el. REVESTIMIENTO: 
PARA FRENTES 
e INTERIORES 


a para elevar 
—=- la jerarquía | 
de su decoración 


Presengados en 60 modelos dferentes 
con aspecto rústico y escolloduros de gron relevo MI 


BERTINI a CIA. 


AVDA. DIRECTORIO 23-25 - Tele. 90-6378 y 3292 
BUENOS Aunis 


Sr. Arquitecto é 
Sr. Constructor y] 
Sr. Carpintero E 


USE EL MODERNO PANEL AGLOMERADO 


COMPOSICION 
Conuido a basa de ogramivo de lino oglomerada con resinas sintéticos 
APLICACIONES 


ubiera 
compita tabiques y puenos decoración 


ación térmico 0 casos prefabricados — 8 cialrenos deméntc. 
+ indenviales 
PRESENTACION 
En poneles de 122 x 2,44 em. an dinintos denvidados y espesores, según nu uno o aplicación 
GARANTIA 


Su calidad y aplicaciones estón ampliamente experimentados en Europa derde hoce vorios 
hos, con uno producción anual de 10 milones de mevos cuedrados 


FABRICA: LINERA BONAERENSE S. A. 
Distribuyen: 
ARBORÍA - El Solvodor 5467 - Tel. 71-5808 - 72:3932 
ALBIN - GIALLORENZI y Cía. S.R.L. M Yrigoyen 3202 Tel. 97-1020/8/9 
COMAT S.R.L. - Corientes 3353 . Tel. 86-2818-3333 
JOSE KAHAN - Solguero 757/59 - Tel. 86-4734/89-9741 
JAIME LIEBLING $. A. - Asno 655 - Tel. 30-5577 
MADERAS MARTINI - Humberto 11402 - Tel. 26-504! 
MUNDUS MADERAS S.R L. - Son Blos 1739 - Tel. 58-8498 
RODOLFO RICART - Bolivor 218 - Tel 33-1301 
BALTAZAR RIZZI - ce UU 2863 Tel 939-4946 
ROMAN SANMARTINO - Pueyrredón 908 - Tel. 86-4842 


PROXIMAMENTE, TAMBIEN PANELES A BASE DE MADERA 
AGLOMERADA (chip board) 


> Si ai dl 


jas. € EE de 


BRATINA 
don ofrecer lo 
Reconquista 642 - 


artículos 


Natalio D. Firsut, Problemática del espacio arquitectónico 


Horacio Denot. Relaci 
lzada 


dE 15 E 
La arquitectura de Minoru Yamasski. ¿Arquitectura decorativa? -- » 
entre producto y mercado en la construcción industria 
se 


obras 


Minoru Yamasaki. Edificio para la Reynolds Metals Co. 
Minoru. Yamasaki 
Minor 


Yamasaki. Of "el 


y Walier E 


visión 


Mauricio. Repossii 
Dire 


Esdues 
o en producción 


para una historia 


La catedral 
A, Boccara y M. € 


Repetto, André 


novedades 
para Brasil (2): 


defiende a Le Corbusier (7); Ocho respuestas 


productos nuevos. Ya se fabrican en el país lámparas de arranque veloz (4) 


Nuestra Arquitectura es una publica» 
ción mensual de Editorial Contémpora, 
5. rl. capital, 102000, pesos—, de 
Buenos Aires, República Argentina. El 
registro de propiedad intelectual lleva 
el número 634333, Su primer número 
apareció en agosto de 1929, Fué funda- 
da por Walter HyMHon Scott, su primer 
director. 


Director: Raúl Julián Birabén. Aseso- 
ros de redacción: Walter Hylton Seott, 
Juan Angel A: Casasco, Mauricio Re= 
úpossini y Natalio D. Firszt 

Precio de venta en Argentina: ejem. 
plar suelto, 50. pesos; suscripción se. 
mestral' (6 números), 250 pesos: 2us= 
cripción anual (12 números), 500 pesos. 
Precio de venta en América Latina y 
España: suscripción anual, 8 dólares 
Precio de venta en otros países: 14 
dólares, 

Distribución en el interior y en el ex- 
terior del país a cargo de “Distrib 
dora Triunfo”, empresa ubicada en la 
calle Lavalle 4024, Buenos Aires. 
Distribución en la ciudad de Buenos 
Aires a cargo de Arturo Apicella, con 
domicilio de Chile 527, Buenos Alres. 


La dirección y la administración de 
h.a. funcionan en Sarmiento 649, Bue- 
mos Aires. Sus teléfonos son 45-1793 
y 45-258, 

La dirección no se responsabiliza por 
los juicios emitidos en los artículos fir- 
“mados que se publican en la revista. 


Universidad de Wayne 
American Concrete 
Ballvé Cañás. Edificio de departamentos económ 
Finkbeiner. Obra para el correo 


y Visual —on li 


la arquitectura 


Omvieto y las condiciones de visibili 


El viaje de dos técnicos 42); la vis 


insti” 


de Eduardo Sacristr— 15 


lin: el “familistere” de Guise” 36 


de N. Pevmer (2); demografía 
de diseño en Japón (2); André Malraux 
qe dió el arquitecto A. Sartoris (9 


sumoerio 
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nuestra arquitectura 


en el prósimo número 


Uno de los más grandes edificios construidos últimamen: > 
ve en los Estados Unidos de América: la U.S. Air For 
Academy, de Skidmore, Owings y Merrill 


La fábrica que Viljo Rewell y Osmo Lappo construyeron 
en Hangó, Finlandia. 


Un trabajo de ampliación de us 
pa y el arreglo de us 
(lo) y Jorge Asláv 


sa realizado por Har- 
cite” hecho por Héctor Eacurra 


Visión estructuralista y sentido socis 
de Mas 


del planeamiento 
o Molina y Vedia. 


y urbano; un trabaj 


Lexikon 


En tres continentes y desde hace decenas 
de años, los establecimientos Olívett, inter. 
cambian sus experiencias. En cualquier lugar 
donde se escriba o calcule, el nombre 
Olivetti significa un conjunto. industr 
Jonal que al volumen Siempre en au 
¡de su producción y venta, agrega un 
progreso igualmente creciente en la calidad 
La modera fábrica que 
OLIVETTI ARGENTINA S. A., 
tene actualmente en construcción en Merlo, 
prov. de Buenos Aires, permitirá lograr una 
Producción. que a no dudarlo satistara las 
Recesidades de nuestro pas 


Olivetti Argentina S.A. 
Buenos Aires - S. Martin 550 


Nero bibliogrático 


Educación visual 
ob ing Footprints —Huellas 
de edificios — 

autor: arquitecto Eduardo Sacriste 


edición: Student Publication, School 
of Design, Raleigh, U.S. A. 


Una selección de cuarenta y — rrespondiente. Un prólogo de 
cinco plantas de edifcios, HL. Hilberscimer, del HIT de 
lizadas en la misma escala, Chicago y texto complementa. 
presenta el conjunto de lámi 
has que con ese título publ 

el centro de estudiantes de la 
Escuela de Diseño de Raleigh, 
pal que es autor el arquitecto 


es esencialmente 
tiene en cierta 


«o un interesante aporte 
eses para apreciar y valorar obras 
pe de arquitectura que pueden 
as. láminas. complementa 

por alumnos de la escu 


lores tridimensionales. Un co- 
acosa publicación del contro — nocimiento profundo del pla- 
de estudiantes de Raleigh, esta. 10, que se suma 4 otras valo. 

colección lega al raciones (estilo, momento his 
s propósito, por otra. tórico, técnicas constructivas, 
part, reeditar esta publicación — materales, ec.) nos conduce 
entre nosotros por intermedio a interprelar y ponderar obras 
de Veda publicaciones de la. que marcan periodos bien de 

vd de Buenos Aires), — finidos en el desenvolvi 
pasito ri pd 
nos e incluyendo en las mi pe que cel plano sde por 


dad de establecer comparacio- 
es y distintas valoraciones de 
escala, tamaño, proporciones, 
te, nos encontramos introdu- 
cidos en un claro planteo de 
educación visual, particular: 
mente aconsejable en el estu: 
dio de la arqui 


» as, 

son útiles para captar e inter. 

pretar ciertos hechos y ex 
visuales o sensorial 


lo que crea la ilusión óptica 
de hacer aparecer más ancha 
la nave de la catedral de No: 
tro Dame cuando en realidad 


ex mucho más angosta? La ra- 
zón se basa en un sistema de 


este último sistema, la relación 
«com el todo permanece constan- 


le, sin considerar el tamaño de 
los elementos, lo que cs dable 
“observar en las obras de la an- 
'úedad y en el renacimiento 
inno, Por el contrario, en 
el sitema de proporción “ab 
Solata" la. releción ente las 
partes y el todo “varía” de 
acuerdo al elemento, Estas im- 
plicaciones surgen indudablo- 
ente de la observación do los 

lanos y de la apreciación de 
los distintos elementos con re- 


puede dar una idea de las po: 
sibilidades de apreciación de 
este trabajo, aparentemente 
elemental, pero que deja abier- 
tas las puertas de una suma de 
experiencias útiles, especial 
sente en los estudiosos de la 
arquitectura. 

La arquitectura de hoy exige 
nuevos planos a una nueva es- 
cala, Así, están surgiendo nue- 
vas “huellas”. que habrá. que 
considerar y analizar. 


MR 


tables a pesar del tiempo; co= te perceptivas para vincularse —“nex en el conc 
oh ted tio repens lado de aldo Branco pe: ha Bal la sd 

pos de la ve fniiva — aceptarse cos basados en ellas, pe= “la filosofía es la activi 
que explique al hombre la como derecho, la realidad de ro esta acentuación de lo es es decir. conter 
esencia del ser y los los procesos subconcientes o pacial se refiere asu valor cua- —*plativa, que se consagra a la 
¿de la Naturaleza; alreded los conocimientos que indivi- lÍiativo, siendo necesario pri- “tarea de conocer un objeto 
estos temas se han desarrolla. — dualizan leyes naturales uni= meramente definir su natura. haciendo. abs 
ido estructuras que han deve: tarias, Actitudes circunstancia-.—leza física, La telación del do supuesto, y 
lado paso a paso estas incóg- les pueden tratar de alterar es- hombre con el universo es un “de toda ulterior intención 
en espiral que, en su tos esquemas adquiridos, ba problema de escala; para pa- “práctica. La práctica de la 
evolución, han creado, a su p sar de lo general a lo particu- ura constituye, para 

vez, muevos problem lar debe caracterizarse el es “el arquitecto, el ejercici 
luego Ira ma iio de su proeión y de 


miento  introspectivo que hace 


a su más ti 


serca y un poleas, sino el deso, de 
conocimiento objetivo que in- con contornos precisos — deducir las Consecuencias de 
Senta explicas ls leyes ln lo Lats de la vordod busco. ocden subjetivo que lock: 
tables del Cosmos del cual es — da como medio de llegar a un — rán la comprensión de la pro. 
parte, mejor conocimiento del hom-  blemática espacial. 

Pese al tiempo transcurrido en bre y de sus estructuras. Este desarrollo mental permite 
el sucederse de las culturas es- — En el campo de la historiogra- un estudio lógico de cada ele 
ta dualidad se halla en sus fía este proceso se ha desarro 

comienzos y mo sólo se plan llado con caracteristicas pro- 
team os problemas en el plano pias, afectando lo verdadera- Figo de convertir el jlc 
mitológico sino que se invo. mente conceptual de la histo. en unilateral pero, por encima. 
lucran los juicios de valor, La — ria de la arquitectura, creando de ell, debe considerarse co. 
búsqueda subjetiva ha encon- — artificialmente situaciones dis- 

trado su culminación en el pares que no han conducido rente de una realidad que tras- 


* profesional suspenda su ejer= 
para dedicarse a la teo- 

+ decir a la contempla: 
ión de la arquitectura con 
“el ubjeto de conocerla, com. 

pucnderla y, sentirla 

idad. “Todos los 

practicantes de 
lad vital, todos los artistas y 
todos los artesanos profun- 


plano de lo existencial y la nada más que a derivaciones ciende al hombre y que siu damente imbuidos de latras- 
Naturaleza en sí no es lá me: que impiden asimilar coberen- embargo debe ser jurgada pa: cendencia de %u hacer, han 
nor fuente de interrogantes que temente las verdades adquiri ra convalidar la experiencia sentido esta necesidad, aun- 


unen cada vez más ambos pro- — das de nuestra cultura arqui-— estética a que da lugar, El acto “que a veces oscuramente, 
cocos 6 pulecandiao y la E tctáica, Lao herederos de la: Sato el tral na el ca E todo equtl que la pecho, 
sica nuclear son coherentes en historiografía del siglo XIX y vivencia plena, en que el tema. %0a obra importante, ha pa: 

+l grado de simultaneidad que — los defensores de un positivis sado. por esos momentos e 
afecta a las culturas, lo mismo — mo superado han confundido. lo profundidad y 
pun, de “todos aad qu Eee on. a dre e 
tancia de eta búoqueda es la los que bólo a tranis de on Dn une meyor comprención No se crea que la 
Verdad como valor absoluto. — largo y doloroso examen de de sus caracteriticas escocia: Úlosolía sea pura y cxclusi 
Las interpretaciones. parciales. conciencia han podido superar ly, vamente un fruto del intel. 
dictadas en 'olulonos par: comas pais que, soplo Ea tación pudo ies cani ac lor. 
cañas yo por Domo, ea: una Permanent vigencia M2 como etado de conion- [ar lo setas polaca y 
bles escapan a este proceso jus- El problema del espacio en ¡a y vinculos que unen la vida 
Ulicando ai que its lo arquictara y o trncendes:. La ¡erpecaión de la tal 

terpretaciones puedan tener va- — cia como factor de juicio ha A 
lidez en un momento dado, pe- alternativamente, mag goccpcon vinculadas a la 
ro si se considera al hombre — ficado o menospreciado según — Wosofía y al desarrollo de las 
como realidad última, la bús- — fuera el origen de la interpre- Ciencias contemporáneas y, sin 
queda debe concretrse única: tacón erica; escritos y an Pestendes quiparaclo a ma = prática y 
mente al sentido de lo abso- culos en uno u otro sentido “CU _Eusto, es posible «arquitectura, .." 1 

Tuto. han contribuido involuntaria. *tar electivamente en lo que Los planteos de la filosofía 
No interesan en este caso los. mente a acentuar esta pol respecta Al Mitra ¡de inter ¿dealista responden en este caso 
poseedores de verdades tran- ca que tiene como común de PTetación que se ha de utilizar. 4 ng particular sensibilidad 
sitorias pues ellos llevan impli-.— nominador la falta de preocw= CA, Párralo de Roberto A. por los problemas de Espacio 
cita su falibilidad humana; pación por proporcionar una Champion puede aclarar este yTiempo sobre el que ha de 


con este criterio es lícito ad- interpretación lógica del fenó- — ""Í0que: sustentarse la estructura del 
mitir que ciertos conocimien- meno físico que hace al hecho “Toda actividad humana debe pensamiento crítico; esta eleo- 
los se transforman en adqui- arquitectónico en sí. * considerarse filosóficamente ción puede incluso ocasionar 


siciones del espíritu que pue- Existen, sin duda, implicacio- “si se quiere medir sus ver- la negación del enfoque basa- 
iderare como inmu- — nes que dejan de ser poramen- — “daderas y totales dimensio. do en une meyor actualizas 48 
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ción de ciertos conocimientos, cia. La exposición metafísica, 
pero como la tesis de interpre- — entendiendo como metafísica a 
tación espacial descansa en in- los fundamentos de cualquier 
tuiciones, el valor de estas úl... conocimiento sistemático de la 
limas puede ser atacado o Naturaleza, tiende a demostrar 
aplaudido con igual mérito. — que el espacio es la hase sobre 
El porto de partida en el la cual descansan las ciencias 
mento en que Immanuel Kant — matemáticas y lo hace a través 
pone en crisis a los sistemas de dos tesis que es necesario 


Tacionalitas y empíricos que — desarrollar 

desde Bacon hasta Leibmitz as a — El espacio es a priori 
piraban a estructurar el cono. 0 sea independiente de la: ex 
modo que lo eá la ciencia —b — El espacio es una in 
fsicommatemática. Toda su for- — tuición. 

mulación filosófica parte de — El análisis de la tesis a indica, 


previa del conoci en primer término, que el es 
le manera tal o es necesariamente el su. 
las fsico-materm 


imposible tener experio 
que prescinda del espacio 

ndemos que experiencia 
mila al sentido de cuolquier 


cepto, pues se funda intuición sensible; asi pues po 
principio de identidad: los se- — demos perfectamente imaginar 
jundos, en cambio, deben estar. el espacio sin cosas, pero nún 


dos por la experiencia. 
dedujo, a través de un 
de intuición, que los jui 


qa cosa es posible scr sin el 
espacio. 

La segunda 1 
el espacio es 


la afirma que 
ión, lo 


que puede ser definido 
la unidad mental en la que 
juega un número indefinido 


de elementos. En cambio, la 
intuición es el acto del espí 


tna Iodividaaldad, de on sb 
la sensibilidad, como la facul eto singular nico. El es 


, eco como do, de aan Ll qu 
picó para, In 200 2 cuando hablamos de espacios 
eS, calicades te 

el objeto tiene una realidad los son parte de un espacio 


vniversal, 
d no 


Podemos transcribir la línea 
del pensa 


iento de García M 
afirma: * «merced 
ser intuitivo y al m 
temp 


éticos a priori son posibles 
en las mates 


do que 


ella se funda en el tie pacio es posible la geome 
en el espacio, que no tienen  “tría como conocimiento sin 
existencia por sí, sino que se “tético a priori, El espac 
Pasan en nuestra capacidad de “la condición de la posibili 
percibir, coincidiendo con la “dad del imiento. geo 
actualizada definición de Geb- “métrico. 


ser de que tiempo y espacio “El espacio entonces, no es 
vom modalidade 


de la concien- "una cea en sí misma, ná una 


1. Rofoel: lor espomoles de la Virgen —1504—, pinocoteca de Brea, 
Milán. 2. Jocebo Bellini: presetoción de la Virgen al templo —alre 
dedor de 1440—, museo del Louvre. 3. Fotografía dl Sputnik tomado 
en Buenos Alves. 4. El Partenón visto desde el interior de la cello 
Atenas. 5. Johann Balthasor Neumann: Vierzembeiligen, Franconia 
—1743/72—. 6. Richard ). Neutra: Sorrel residence, Shoshone, Cali 
formio. 7. Oscor Niemeyer. palocio da Alvorada. 8, Mies van der Rohe 
y Philip C. Jonson: Seogram bividing. 9. Frank Lloyd Wright: primera, 
oleo unitaria, Madison, Wisconsin. 


nto de un espacio que se 
limitado pero 
una intuición 


sino un acto del pensamiento 
conceptual” 


en que tener la 


Escapa a nuestra finalidad una 
porque el. espaci : 


crítica de estos juicios, ya que 


que interesa en definitiva es 
ablecer la existencia de un 
val que. ajustado, al 

la escala hu 


re cualidades par. 
que el acto de per 


»p 
abstracción, por medi 


al y a través 
ones lcitas pero 


síntesis anística: la arqui- — pervaloración, deben ser, a su 
tectura, vez, criticamento. limitadas, 

ajustándolas a una visión in 
tegral del acto artístico. Su 
valor práctico consiste en co 
vertir a la visión histórica en 
una vivencia fecunda opuesta 
a la erudición filo 


Este planteo puede ayudar a 

esclarecer la aún hoy discutida 

repondencia del espacio co. 

factor determinante del jui 

o; es sabido que la: 

distintas interpretaciones que 

se le asignan están relaciona- Las cons 

que se deducen de este razo 

refieren úni 

dio de la his 

da ha de servir 
de may 


vencias pr 


un cierto tipo de 


cuelas que niegan en algunos 


principios, a los que se satis toria; si en 


Íacen en calificar como sim 3 Un análi jerar 

«uía conceptual, en el. plano 
la tesis de limi de la creac 
pación es fácil — puede alterar ely 


Desde el punta de viva de la ríen himórica el 
Y harto de Juicio relevante en mérito 2 
Siribuco particular del arte al cual se pllco el Ju 


pies vivencias. 
Si aceptan 
tación de 


vlservar que la consideración — 30m Lan adictos ¡muchos arquí- 
de los pla" lectos que, seducidos por pro 
os volimenes males, isfacen 


«les originan no puede ser mar estructuras q 
1 elemento temático de reciadas en 


mayor importancia, El espaci 
» la realidad que caracteriza. La arquitectura moderna, sí 
fuertemente al hecho arqui- ha dejado de lado la 
tectónico por ser el co utilización sistemática de estos 


orden el peligro 


nel do técnico y lo formal, como 


de un escapismo a los urgentes 
vo-— problemas de vida que la 

7 lumétrico o en su tecnología — cied d plantea con per 

estructural, han invertido el mamente vigencia, Lo poemá 

proceso crítico, olvidando que — tico queda circunscripto a la 


teórica, planos límites cuya — litario ico 


biem 


car cuallativa y cuantitativa: — 1 clasiciemo de nuevo 


SA 


. mental espacio que encierran. ha olvidado la exi 
== cnc de est comiera: sta lio logo de 
En for cuendo sa plano uma me. LA erqalecara concebida es 
== alo bro eiclo Lobda 6 


a esta inquietud, pues la inte 


8 art 
fectiblemente, al divo 
ponderante que, sin embarg 
debe perder de vista el que. merece 
hecho de que todo monumento — todavia un más alto destino 
vs, a su vez, resultante de otros — La atávica nostalgia del 
El siano tecnológico que com factores, deterministas o sub- — bre medio no ha logrado sas 
duce Imemsiblemente sun cl jetivos, cuya valoración exige — tisfacción en la arquitectura 


or intelectual, Sólo después — por su intimismo puede ser el 
clementos que juegan alterna- — acuerdo entre arquitectura y 
tivamente en una cultu s 
posible llegar al magnum opus, — El vocabulario espacial se 
que ha de tener en cuenta que — transforma así odia prin. 
la temática espaciales un fac: — Kal de al pola arquirlo 
condiciona el juin ; 

La sintcala puede indicar: que 
deade el punto de vista de la 
crítica histórica, el valor ce 
pacial es el facior de juie 
dición de atributo particular 
del arte al cual se aplica el —1-R Champion: La tra de la 
juicio; las consideraciones de auaes. l. de: TE 

orden sociológico y el anáicis.—2.ML. G, Moreno: Lecciones de 
de su influencia sobre el ante Piola 

de cada época, que también 2, G, Wiltnow: La Ectun 
han sufrido tn proceso de hi” Cnieno 


una sincera hús 


ansia renovada de la exp 

de un pueblo o de una época. 

Conocido el lenguaje queda al 
el simbolo. 


del 


duran más 


los caños de fundición! 


lo fundición de hiero que en distintos países 
aun se hallan en servicio desde hace más de descientes añor. 

En muestro pais también estan en uso los primeros caños de fundición para la 
conducción de agua colocados en 1894 y los de distribución de 

lados hace más de cien años. 


En 1918 TAMET instala en Argentina la primera tábrica en el mundo para 
eentritugada, sistema que posteriormente fue 


en la conducción de agua 
diámetros y longitudes de sus afamados caños 
rando hoy caños de lundición centrilugada a espiga y enchute 

hasta 6 metros de largo y 600 milimetros de dí 


producido en los altos hornos de Zapla (Jujuy). 
Los servicios públicos 


a la vida,como 


debe emplearse un caño de 
tunición 7 


FUNDICION CENTRIFUGADA 
dl 


EN EL SESQUICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO, LA INDUSTRIA ¡PRESENTE! 
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La arquitectura de Minoru Yamasaki 
¿arquitectura decorativa? 


cano Mínoru Yamasaki tenía ya 3 
años cuando dejó de hacer planes para 
vtras firmas y se estableció por su cuen- 
la en 1949, ha ganado un número ele. 


vado de premios y honores desde esa. 
fecha —a razón de uno por año— y 
una serie de 
cualquier ot 


608 más años de experienc 
El pabellón norteamericano en la Fer 


planos se han levantado aeropuertos en 
Arabia Saudita y en St. Louis, Estado 
de Missouri. En todo el paí 


El Instituto de Antes de Detroit celebró, 
en 1959, una exposición especial retros- 


¿de la obra de Yamaski. Para el 
propio arquitecto este éxito estriba, pri- 
imordialmente, en la satisfacción íntima 
que produjo la ejecución de las comi 
ones por él elegidas, “¿Sabe usted? 
dijo Yamasaki—, el verdadero pla- 
cer de la arg o está en asie 
ir a algún banquete y ser aplaudido 
sino en entrar a un edificio que uno 
ha acabado de hacer y ver que se ha 
+ realizado”, 
Todavía estaba en la escuela secandaria 
'u pueblo natal de Seatle, en el 
o 
por primera vez al mundo del diseño 
arquitectónico. Un tío arquiteto del 
Japón, que se dirigía a la costa orien- 
1 de los Estados Unidos, pasó a visi 


pl 
arquitectónicos que levaba consigo. Pa- 
ra el muchacho, ese breve contacto fue 
el comienzo de un entusiasmo por cons- 
iruir edificios, entusiasmo que nunca 
20 ha perdido. 


Lo habría de necesitar en los años fu- 
uros. Después de recibirse de arquitec» 
topató par acuda de Nueva York 
y hacia una carrera. Pero durante la 
crisis económica de 1930 se encontró 
empacando platos en una casa importa: 
dora en vez de inclinado sobre un ta. 
lero de dibujo. Sin embargo, con el 
tiempo encontró trabajo de dibujante, 
luego de proyectista y, por fin, en 1945, 
como director proyectista de una gran 
firma de arquitectos de Detroit, Des- 
pués de cuatro años abandonó esta fr- 
ua para establecer su propia oficina, 
Antes de ir a Detroil, exactamente dos 
ins antes de estallar la segunda guerra. 


mundial se casó con una talentosa joven. 
pianista que había ido a Nueva York a 


E 1944, abandonó ¡odo plan como pr: 
mista de carrera. Cuando la famíl 
trasladó a Detroit, nacieron dos varones. 
El primer: paso corncial para Yamask 
'al proyectar un edificio es llegar a for. 
mare un concepto, proceso que puede 
ser dilatado, “No sólo me siento a. 
aja. ME sueo seta aquí en 
oficina, o miro libros, o salgo a cami- 
vna, pero en lodo momtalo ete) pa 
cando en el plena. Al e, posó 
ro semansa Fundo pena el sc 
<Heyuoids dela Reypoldo Aluminam 
Company — y y caba comenzando 
sexies Butanes frenado, Eston: 
ces, un sábado, saqué a pasar a la fa: 
lia, Fuí cofieir una 
chaqueta; dejé a mi familia esperán- 
* dome en el coche y, en el momento 
“de retirarme pensá que, en realidad, 
desidia class seca al pr 
«yecto. Y dí e 
Ts tales Las ia ms 
* rápidamente”, 
Yamasaki dice que no tiene un diseño 
os estercotipado, ninguna “mar- 
de fábrica” medianie la cual pueda 
E es code le 


En los últimos cuatro o cinco años 
ha ido tomando incremento el nom- 
bre de un arquitecto aún joven de 
los Estados Unidos de América. En 
vigor, su prestigio no ha traspasado 
sin com fuerza las fronteras de la 
nación del morte, pero pudo obser- 
Varse que varias evitas especia 
das de la Unión ham divulgado su 
bra con tn entusiasmo considerable. 
% se ha podido observar que 
<l análima que xo ha hecho de sus 
trabajos —xún muy pocos en núme: 
o aunque grandes su Jerarg 
alcanzado los extremos del pod 
ho que tal difusión hubiera reques 
rido, En cambio, las frases elogiosas, 


blema específico?” sino también ¿“o 
les son los requisitos emocionales que 
entran en juego en el problema de este 
proyecto, más allá de los requisitos bá+ 
sicos de albergue y función 


El problema del edificio Reynolds esta- 
ba muy claro en la solicitud: demostrar 
la versatilidad del aluminio. El “concep- 
10” que él concibió en esos minutos 
«cuando su familia lo esperaba impacier 
te, cuajó en un edificio de tres pisos, 
yos dos pisos superiores están oste- 
por columnas cubiertas de alumi- 
io y forman una galería sobre un 
herca cubierta de lirios, Una pantalla 
dorada —becha de un doble juego de 
anillos cortados y alargados de tubos de 
aluminio tamiza el sol de los dos pi. 
sos superiores, El patio interior está 
iluminado por una claraboya fulgurante 
de pirámides de vidrio, cada una de las 
está colocada en un complejo de 

tiras de aluminio. 


Una claraboya fué también constr 
en un edificio de oficinas para la em 
presa American Concrete Indust 
Yamasaki que la claraboya da la “ma: 
villosa tercera dimensión de la luz”. 


El objetivo de Yamasaki, en esta oca: 
sión, fue dar énfasis a la plasticidad 
del concreto y darle apariencia de livia- 
o en vez de pesado. Las planchas ple. 
adas de concreto del techo las sostuvo 
en un punto de apoyo de los muros del 
cos sin usar postes de concreto. El 
edificio en total ha sido descrito como 
de “apariencia leve”, lo que coincide 
con la sensación que el arquitecto que. 
ría producir. 


A Yamasaki le parece que el concreto, 
pprevaciado en el taller, e da al arquie 
fecto el “dominio del material que se 
usa en un edificio, y del acabado. 

la obra surge como cosa de precia 

+ Y con elementos precisos se obtiene 
edificios que satislacen y encanta to- 
“car, lo que e< muy importante”. Su 
entusiasmo por este sitema 0 elemento 
de comsrucción lo ha Hevado a alzar: 


Imente puestas en hoca de los 
han 

Es 

ado por sus obras 

en el marco de la difusión de la ar- 

quitectura norteamerieas 

sil dd 


cor ndir también sus 
principales y últimos trabajos, a té 
tulo. informativo. 


El material obtenido para pre 
ema nota e gentileza del Ser- 
de 


'mativo de la embajada 
Estados Unidos de América e 


al Re- 


o para la facha 
difici 
de Detroit; para 


» y po 
en Cal 
nia, caso singular en que un edificio 


vacén farmaciuti 


al conereto únicamente, En el e 
Unidos en Japó 
se logra un efecto de tn 


equilibrio —siempre según quienes el 


bandas hori 


En la ex] 
Feria Agric 


ión norteamericana de la 
Nueva Di 

:miran al recinto por amplio 

albercas cuyas 

perficios vom interrumpida 


de 12 metros de alto, Entre est 
turas hay cuatro pagodas, cada una 
diferente forma y con techos de distin 


tos y brillantes colores, 


onsidera- 
tónico 


ten 1 de la silueta 
* perfilada contra el espacio”; de la 
renidad —“con frecuencia los edificios 


“si un edificio pudo ser construido en 


+ producto 


st —dijo. Yamasaki 
elementos que nos hemos esforzado en 


obtener, aún cuando me temo que no 
“ hemos tenido un éxito completo en 
“la empresa 


Yemecekt 


bla 
ar 


BIBLIO; 


inauguró en Nueva De 

+ viaje del seño 
A mat e 
z Unión ame «l 


TECA 


La obra está en un nuevo cent 
mercial de Detroit, El edificio es de 


esas yes crm cada una 1300 
co Edificio pora la Reynolds Metals Co. 


a la superficie. Se lo co 


truyó para albergar las oficinas de 
empresa propietaria en la ciudad 

Detroit, la que en una primera et Taschiyo, Gunnor 
tiene lugor: Detroit, U.S. A 


por um e 


que se pueden subdividir según un mó: 
En el subsuelo hay 
de reuniones 


1 perioetra del. pati. 


crizontal en el centr 


o de 


ticales de aluminio 
observado que la 


verticalidad. Se la 


2 


Universidad de Wayne 


O 


+ la univer 
sundistinguished 
uan publicaciones aludidas 


El mismo Yamaski ha dis 
futuro 

ción”, principal 
versidad, la que 


El presidente de la Fundación Me Gre 


gor —donante del d tuvo una. 


tan fa 
aruido el edificio que no se preocu- 
pS por el hecho de que la factura fue 


ta superior en unos 1 
re el millón y de 
puestados, Es 1 


AL ofrecer 


te a detenerse y mirar hacia arriba 


2 


.merican Concrete Institute”? 


Minoru Yamosaki 


arqs.: Onetto, Ugarte y Ballvé Cañás 
lugar: Cochabamba 1750, Buenos Aires 


de departamentos económicos 


BIBLIOTECA 


Este gran edificio que contiene 182 
departamentos di 
locales comerci. 


tecto Rafael Onetto, a 


A 


Joró Marie Spencer 


también a la parte comercial de 
Téfonos 


plantas, que ocu 


or como exteriormente 

lograr una perma- 
nte 
vide 
ll público y en 
las favorable 


izada por los vidrios termolux 
que cubren las aberturas, El edifie 
cuenta con central telefónica, 
patrón, calefacción por agua cali 


vado, em su ejecución, ma- 
rmol botticino del 


El edificio fué p 

José Mar 
Finkbeiner act 
del imgenie 


ter E 


eS 


IIA 
l 
¡ninia pan A 
Hi 
cn. 


sibilidad en su int 


por Renxo Pe 


de vi- 


Los grondes iglesios alzados en 
lalala central, en la. época. 
gótico, 3e impiron en un gran 
los concepto. le unidad capa: 
llo En comecuencio estos or 
Estercométrica, de modo tol que 
Famente, condenando los valo. 
ten esencioles de lo obra en uno. 
Forminodo punto de vista que se 
sitúa a lo largo del eje longito 
¿nal de la nave mayor 

Esta, concepción - orqutectónico 
encuentro plena conhrmación en 
la catedral de Orviato, concebido. 


tos elementos completa la suce 
sión de superficos Cllmdricos de 
noe tral loto log 
Plano de la pampectiva 

Los nichos, sei en su origen 
pero luego reducidos a Cinco por 
los modificaciones debidos 6 
Máitani están desplazados hacia 
la. fochodo, respecto ol ele to: 
forma perpendicular al sentido. 
e a nove mayor. Esta oporen 

Soto o en los tres naves y. un 
emborgo, lo armonio de la visión 
0 sesullo pertutoda. Cabe pre. 
de uno negligencia o, por el con 
irario, el resido de un bien 
<olculado juego de elementos or 
Yo fué evidenciodo como, po- 
léndone £n el centro de la nove 
mayor, es. posible. castor unio 
Flamente el motivo de los nichos 
daños porecen haber sido coloco 


: 
d 


lumnia para mejorar los Cond: 
cines de visbildod desde el 
412 Pero, cdvierte 
Crema: os nichos no 20m moyor 
Sor colocado en al centro de lo 
tado repecto ol. Imercolum. 
le Además, lo razón de esto 
ecenidod de concentror en un so 
Eo punto de visto, sobre lo nove 
mayor, los vlores esenciales de lo 
bra, Puedo demostrarse que des 
de coda uno de lor Puntos de 
de cstumnos todos los nichos pue. 
Sen vena 3 
Paro el cbservodor que avena 
dende la entrodo hocia el centro 
¿e lo iglesia lo visbldod se ve 
impedido, por la lo de luz que 
irrumpe través de lo gron por 
Se siente chora lo necesidod de 
abandonar la zona de luz difuso 
Y de ocupar un punto bien deter 
ongente”Intemo l. primer. por 
de columns y el eje longitudinal 
de la nove moyor; es desde oquí 
Que se obtiene una visión cloro 
¿elo orquitecturo de lo Catedra! 
El ojo sobreposo los orcos, roto 
tongenciolmente los columnas y 
cba por ln la recepción ie 
Sel orgoriimo. Avanzando, hacia 
el desde, sobre el encuentro de 
do tongentes 9 os Sucre po 
se encuentran ¡tros puntos desde 
los cuoles pueden verse totolmen: 
te los nichos, Porque estos ele 
9 los centros de vivbiidod, siem 
pre en la mismo posición 
Be 10 empata surge que los fo 


la nove moyor; recorriendo la no 
ve desde al dbside hacia la entro 
da mo es posible encontrar ningún 
posiciones 1,2, 3, 4, de 1 3 
Esto demuestra que el organismo, 
está ornculado. de modo. tal de 
Sar visible desde «el ingreso hacia 
Sl momento y no de monera 
Spuesto, y que la dnposición de 
miercolumnio, ho. sido. preconce. 
ido. yo que llos mismos estu. 
vieran” centrados lo. vislidad 
húblera Sido defectuoso —1 4 y 
S 


Si en combio desplozomos los n' 
cmo sobre los ejer de simetrio 
fronaversoles se Gbtinen dire: 
ciones de perscectvo perpendi 
faros ol «je longitudinal. de lo 
dos nuavos, puntos de visto, Bas 
19 repetir la construcción de un 
on los columnas sobre los mi 
chos loteoles impidiendo lo. vi 
En el ejemplo de £ 5 so ho efec 
partiendo del encuentro entra 
por de columnas y el eje mo. 
vor; le miod de codo nicho 58 
Parece, por lo tonto, que el ro 
xodo irregular de la planto de la 
Catedral "de Orueto es conse 
cuencia de un detenido estu 
de pempectivo esto tistematizo 
ción es fruto de la oguia int 
Sión del ignorado, “maestro. del 
Suomo de Orvieto”. 


My! 
y 


0141100) 


35 


ANDRE GODIN: el 


por Augusto Boccara y 


El advenimiento de la ero indus — portes que correspondía atribuir 
generaron, en el siglo XIX, los 
Primeras asociaciones de predue” 
ción basados en un sitema coo 
Perativo de trabajo y en lo por- 
Felpoción obrero en los bonelicis 


acrminación con muros 
to Hodo: y 


seciol del copiol al trabajo. 
La dirección del fomiliterio es 


la. més cil y 
eradera de este po de comun 
odos con asociación integro) del 
Espital y del trabajo. En ello se 
'oplicobon los fuerzas del inge: 
mo y los monueles paro obtener, 
con su combinación armónica el 
beneficio de todos los habitan 
ves”, Tográndose en consecuencia 
un mejoramiento de los condicio: 
es obreros de ido, en ese anton. 


taliio y sólo podía ser revocado. 
en sus funciones por otro osom 
leo general de socios bojo pro. 
puesta del conejo de vigilancia 


3 la osambleo los exclusiones que 
Ces sumamente descuidados eesmblos les suchen q 
El dxito y los excelentes resul — el consejo de induntri decido 10: 
tados que ocompoñaron lo fundo: — bre todos los problemas de indole 
ción del tomilimerio de Guise en industrial y el comejo de vigilon 


1859, impulsaron la aparición de — ca veriicabo todos los años el 
otros 'Wmilares en Londrecies — bolonce que se someño 0 lo 
construido en 1 otombleo "Genaro! “y redoctobo, 
Combrol terminado el na, relación sobre los operocio: 


pulento y en Locker, me y lo uecin de la amco 
Bo de Enaelos inaugurado en — ón 
de, Se Ju ero, Los hobitontes del fomi 
latrio"portculor; en 18 

din, empapado delos doctrinas 
de Fourier y Soint.Simon, comen 
xú a der pertciación en las 
anclas. 9.34, personal, hora 
Gblener en 1890.lo mitción — Los asociados debian tener, por 
deliitivo de lo “Socie du Fo. lo menos 23 0ños y haber res 
mulato de Guia en la cuol se dde 5 sor en el lomiitero, 
Cnplolzaba o nombre de on em poseer por lo menos una porte 
Pleados y breros los porcentejes — del tondo soda! que se elevoro 
Estblecids, haciéndolos copro: a 500 francos y haber sido adm 
pletorioa de los nsoloiones del idos por la dsonbleo general de 
fomilteio. En los estortos que socios Reunidos todos los 030. 
regulovon “el luncionsmiento de , Codos onunimente, dobon su op 
ño sociedad, Godin indicado los * món sobre los odauicione, Cons. 


roban divididos, según su on 
quod, en cuota, cotegerios 
19 os. osociados, 2? los socios, 
3" lor porcipontes y 49 los in 
esas 


André Godin: 
cias, enla región de 

17 años dejo 

or 

ese entonces las jornadas de 

ses ne reclaméndose eun la 

Ley 

regreso 

pequeño. le asociación la mis 
Cslefocción. Seis “años después — tad de sus bienes que contribuye: 
Scupaba 30 obreros, y tremla: ton a incrementos lo prosperidad 
de entonces sus tolers e Guiso, — de la mismo. 


"Familistóre de Guise” 


Marí 


Repetto 


trucción y ubicación de los in 
muebles, Sobre el establecimiento 
de nuevos talleres, etcétera, Los 
Socios debien tener por lo. meno. 
Zi oños y hober servido 0 lo 
esocieción tes oños como, min 
mo. Eron admitidos por el con 
Sejo de gerencia y el odminisro 
der gerente, No ero obliato.lo 
%e poricipación en el fondo so 
Sol Los portipontes debian te 
Der 21 oñor de sdod y uno de 
Permanencia en el fomilisterio y 
or último los auxiliares. rec 
Bon solomente un solrio sin fr 
mar pone de lo organización 
En cuonto a la distribución de 
los bonaficios debe dentocorse que 
Codi tomó todos los precoucio: 
es poubles poro que lo. propie 
dea de ox acciones del fomi 
monos de los trabajadores 
La inteligencia —drección, con 
Tecla un 25 


interés Miodo codo año. En re 
sumen, el dhorro del trabojodor, 
fol y aumenta el monto de su 
Exominoremos ohora ol vido del 
obrero en el fomiliteno, poro lo 
Cual debe conocerse primeromn: 
le el medio en el cual se desarro. 
loba. El oriculo 90 de los esto 
tutos expresa; "el fomlisero es 
+ palacio de habitación de lor 
miembros principoles de lo 950. 
loción, es decir de los asocio. 
des y de los socias”, Está for. 
modo por un conjunto de impo: 
Penta eáicios. Un primer grupo. 
Csmguesto de un pobellon central 
y dos lo, construida en 1859 y 
Que comprende 702 habitaciones 
Y ves inmensos patios abiertos 
El mimero de individuos que ho 
ito estos fomilsterios es, _opto 
imadoment, 1.800 delos cuales 
los dos terceros portes son pero: 
mos odulos. Lo” extensión Toto! 
sobre la. Cuol se. extiende ete 
conjunto es de 6 hecróreos y esto 
atravesado por el tio Oi y o: 
deado de jordines, huertos y fu 
tales 
Ecos total de estos edilicio, 
en el momento de. su Construc 
ción, fué de 1.950.000 francos 
y los alquileres se tomorón en 
Bose el metro cuodrado de super. 
ce ecupodo, =o la orientación 
de la viviendo y ol pisa en que 
estobo” Abicado, voriondo, desde 
los precios más los en lor de 
portomentos de flamto baja a los 
más econámicos en los pios su 
Periores. Cada fomilio gozaba de 
la lbertod en su propio Poger, 
con ombientes, Honquilos y aso 
fesdos. Contaba con numerosos 
servicios comunitarios; entre éstos 
debe señolorse lo "nursery y el 
jardín de infantes donde los ha 
items del fomilistrio. podian 


Servicios de codo uno que e apre 
cbon por medio de los solaris 
ue ecumalobon. 


obojo según lor 


En su estotuto Godin especifico, 
con gron meticuloidod, los per 
centojes de ganancia que comer 
pondion 9 codo porte, los solo 

lo 


Dusentes conceptos: 19 como par 
Bepoción en los. benehicios del 
obrero coiculado sobre el aoloio 
recibido, 29 como. remuneración 
del 5 por ciento del copia es 
Eseado; 3% como paricipación del 
dvidendo de ese copnal o los 
Beneficios Conterme a un tipo de 
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Relación entre producto y mercado 


en la construcción industrializ: 


Horacio De: 
Vlm - 1960 


En la mayoría de los estudios 
teóricos sobre. industrializa- 
ción de la construcción, se ha 
investigado la necesidad de 
resolver los problemas de ca- 
co, dando por acep- 
tado que realmente existe la 
necesidad de adoptar en la 
construcción métodos de pro- 
gción ña 
razón de esta aceptación 
a priori se debe al reconoci- 
siento de la alta de viviendas 
en cantidad suficiente como 
para satisfacer un consumo 
creciente y a la inca- 
pacidad de cubrir ese consumo. 
los sistemas de construc- 
cionales. Se pensó en 
lidades de la indus 


y con tanta rapidez como para 
satisfacer ese consumo. Pero 
esa aceptación a priori de la 


necesidad de adoptar un pro- 
ceso de producción industrial 
en la construcción trajo com 
sigo a menudo la confusión 
entre causa y efecto, entre me- 
y fin. 
es común encontrar que! 
justifica la utilización del 
porque las 
características de los nuevos y 
calificados materia de cone 
trucción hacen que sólo pue- 
dan ser producidos indus- 
trialmente, y porque esos 
materiales. cambian en gran 
medida la estructura de la 
obra, olvidando el comple- 


Me encontré con Horacio Denot en Hochschule 
Gestaltung —en Ulm. Durante dos meses que allí di 


a la teoría de la industrialización de la construcción. 
Creo que dentro de pocos años será un experto en la 
materia muy valioso para nuestro medio que, espero, 
para aquel entonces habrá evolucionado suficientemen: 


od 


je 
una visita a Buenos Aires en el mes de julio y, a pedido 
del centro de estudiantes de arquitectura, dict 


cursillo en la facultad. 


jo problema económico y so- 
cial que exige la adopción 
de un método de producción 
industrial en la construcei 

no sólo porque los materia- 
les así lo exigen, sino por- 
que la necesidad humana y 
social de nuestro tiempo lo. 
reclama y es la única ma- 


10 siempre creciente de vi- 
viendo. Es conveniente car 
aquí un texto ero 
AA al 

emelneciaft bases und wab- 
nen”, publicado en el Hand. 
buch des Bauw, Esens 1959, y 
titulado “prefabricación en la 
«construcción de viviendas”. 


* prefabricados promete, en el 
“estado actual de desarrollo 
“de la industria de la cons- 
“trucción y de las exigencias 
* sociales actuales, junto con 
* posibilidades de desarrollo 
“éticos, sobre todo. ventajas 
* económicas. Al igual que la 
“relación que se observa en 
“la industria estacionaria, se 
* espera llegar, en la industria 
“ de la construcción, a través 
“de estas medidas, a la má 
* xima racionalización del des- 
* arrollo de la edificación, a 
* anular los problemas de los 
* aumentos de salarios y a al- 
* canzar un mejoramiento de 
“la calidad, sin que ello im- 
“plique un mayor. 


a un 


Viadimiro Acosta 


irás también permitien- 
* do una legítima disminuci 
“de conos." 

Pero, desde el momento en que 
se piensa en la adopción de 
un proceso —método— de 
producción industrial —por 
método de producción indus. 
trial se entiende, citando al 
profesor Ciribini, el modo que 
se orienta esencialmente sol 
procesos organizados de mu 
nera repetitiva, en 

la variedad de ls fases de tra- 
bajo que caracteriza a las ope- 
raciones artesanales, está reem= 
plazada por fases constantes 
de ejecución, caracterizándose 
por operaciones total o par: 
cialmente. mecanizadas—, es 
mecesario considerar también 
la forma en que los objetos así 
producidos operan en el mer: 


taban problemas en su forma 
de actuar en el mercado, dado 
que la demanda de edificios 
está muy por encima de la 
oferta que puede hacerse a tra 
vés de esos sistemas de cons= 
trucción tradicionales, Es ne 
cesario considerar la influen- 
cia del mercado en la cons- 
trucción industrializada. El ar- 
quitecto que realiza un objeto 
para ser producido industrial- 
mente cree a menudo que su 


clado pcs qu és 
Segitaba en la convección 
Vadis! y que es neconio 
invetien 
El proceso de producción in 
dute de un objeto se coro. 
teiza par la rogulaidad dela 
laleicación 7 3 comntnisin- 
to de esa regularidad por mm 
Eds 
e julia la alegó de 
preso de praia 
pla cion 
sel fabricado puedo salifacar 
cas dos exigencia. Y si 
Faces ets dos exigencias quie 
de doc que es meso vn 
de dl prodaco e a 


del producto. Esa demanda es- 
tá en relación directa con el 
compo de aplicación del ob» 

1 el cam 


po de apli 
existencia de la demanda, Y 
la demanda aumenta en la me- 
dida en que el campo de apli 
cación exija. imprescindible. 
mente el aumento de la fun- 
cionalidad, es decir la pluv 


que puede darse también atra 
vés de otras características, Un 


la radio, pues se trata igual» 
mente de un objeto que posee 
un gran campo de aplicación, 
limitado naturalmente por ca: 


El ejemplo de la 
automóvil muestra también e 
mo la relación entre la oferta 
Edd a a 
por el campo de aplicación 
objeto. Piénsese en tres ejem- 
plos; el Rolle-Royee, el Volk- 
swagen y el jeep. 

Las características del Role: 
Royce lo hacen apropiado pa- 
ra la satisfacción de un campo 
de aplicación restringida, de- 
ido a su excesivo costo. Las 
características del Volkswagen 
lo hacen apropiado para lo 
satisfacción de un campo de 
aplicación muy amplio, Y la 
relación entre la oferta y lo 
demanda influye en cada caso 
el proceso de producción de 
ambos objetos. Por un lado, 
el RolleRoyce evidencia un 
proceso de producción casi 
artesanal, de terminación de 


cada modelo como único, trializada reside el problema 
mientras que, por el otro, el. más inmediato a resolver para. 
proceso de producción del la construcción. 
A o 
grado de lnduiriaizción. de ce Ill e 
La demanda del ol «comprendió este planteo, adop- 
ándose un proceso de pro: 
manera so junils  decrión iodenrial para jo. 
da 
ln furiemess nds. 
Pr] 
sajao Válor 
a a o 
ela q aro de qa Hd de jo AE 
Malin, samgo de aglos 
cuando la demanda, con 


el caso Volkswagen, la de- 
manda es tan grande que cu sus caracteristicas de plural 


bre ampliamente 
la supera. La razón de ello es 
que el. Volkswagen 

campo de aplicación tan amv 


dd exige objeto on un gra 


Ñísima parte de la demanda, 
lio que cubre la necesidad — no se justifica la adopción de 
de sm smplio cor dela de- un preso de produción in 


manda, Es un objeto que po- 

see un alto grado de univer: 

salidad. El jeep es un objeto 

que posee un campo de apli rich, en “Prefabricación en la 

ción restringido por yu fun- — Camirucción de viviendas”, cn 

jonalidad, es decir un objeto. Cy pario sabe ls cavas pra: 
bricadas en Alemania. 


Ex oportuno citar nuevamente 
un texto del ingeniero Auten- 


0 Cabos Un peta an a 
pllo de la demanda dentro de —*Segin el esquema trazado, 
Du especifica. funcionalidad, el Planeamiento y ejecución 


que su satisfacción exige tam económicos de elementos de 
bién un proceso de producción — * construcción prefabricados, 
fuertemente "industrializado. "depende de supuestos ticos 
¿Qué consecuencias es posible Y CXigencian funcionales. 

desprender de este planteo pa: 10% MO se encuentran toda- 
ra la construcción En este suficientemente desarro- 
caso, la demanda vie des en Alomanio, Por 


distintos. sectores, 


“vos métodos de edificación 
pliralidad de demandas. Es. 5, en mayor menor 
tas demandas se diferencian 
fundamentalmente en la fun- 
de los objetos 
Se piden objetos, 

los cuales debe 


* do, se sirvieron de elementos 
* prefabricados, con miras a 


* viviendas. Estos experimen- 
“tos demostraron, en conjun- 
“to, numerosas fallas. El des- 
* arrollo de aquel entonces se 
* dirigió primeramente, sin la 


la, oficina, vivienda, adminis- 
tración, laboratorio, ctcter 

y, de ción ano, de los cual 
e pide, a su vez, en diferentes 
cantidades. Pero si por un la. 9% de habitación de un piso, 
do la demanda de edificios. £jccutadas en pequeña serie. 
tiene este carácter de plurali. Estas eran las así llamadas 
dad, por el otro, las caracte q pr CA 
rísticas del proceso de pro= x la fabricación 

ducción industrial exigen la Paredes y techos en forma 


a ad “de montaje y la utilización 
ima iplcació publ de Ia amenos e 


las partes integrantes del sis: 


tos diferenciados. La ecomo- “Las casas prefabricadas se 
mía de un proceso de produc- “realizan, en su mayor parte 
ción industrial depende de la — “de madera, de madera y ye- 

; 5 asi 


tidad posible de piezas iguales, 
es decir la cantidad máxima “industria de casas prefabri- 
il * cadas se presentó al público 
“con sus productos en julio 
sde 1947 en la exposición de 
rolación entre oferta y deman- "casas prefabricadas realizada 
da en la construcción indus “en Sttuigart- Zufenhasen. 


“su producción. Este hecho 
* fué agravado porque las ca- 
sas prefabricadas producidas 


* podían satisfacer los hetero» 
* géncos deseos de los compra: 
+ dores. Se mostró claramente 
que tratándose de una can- 
“dad limitada de casas pre- 
* fabricadas, según el progr 
“ma de fabricación utilizado, 
“los costos de una casa indi. 
* vidual, de igual calidad y 
* equipamiento que una casa 
“construida en forma tradi- 
“cional, no estaban por de- 
* bajo de los costos de éxta, 
“Con esta comprobación mu: 
a 
“tesis para Iucción 
casas prefabricadas en for- 
“ma intensa”. 

En la mayoría de los casos, 
éstas casas prefabricadas. fue: 
ron concebidas en forma arte- 
sanal y la adopción de un pro- 
ceso de producción industrial 
evidenciaba un contrasentido. 
Y ese contrasentido terminó 
por la suspensión de la fabri- 
cación de tales productos, La 
razón fundamental reside en 
mo haber procurado am 

el campo de aplicación de es- 
tos objetos. Contrariamente a. 
los otros objetos producidos 
industrialmente, el campo de 
aplicación de un sistema cons- 


Definir el cometido de la tipi+ 

ficación, es decir el fin al que 

debe artibarse para la exitosa 
industialización de la cons- 
trucción, implica la determi- 
ación de tres puntos prin 
pales: 

1. elaboración de series de 
la 
po cación posible 
basados en elementos de 
construcción unificados, 
con el fin de lograr una 
producción industrial de 
edificios; 


2. claboración de elementos 
icados 


unificados se entiende ele. 
mentos de construcción cue 
yas medidas, peso y carac- 

constructivas. se 
determinan en base a con 
sideraciones técnico.econó: 


a) haber ai 
consideración de las carac. 
terísticas peculiares del mas 
terial utilizado, 

b) intercambiables y utliza- 
bles en la construcción de 
edificios con funciones di- 
ferentes, 

6) aproximarse tanto como 
sea posible al límite de pes 
so. determinado de ante- 

12 fabricación simple, y 

e) posibilitar un transporte 
y montaje sin com 

3. elaboración de bases de 
trabajo para la realizaci 
de proyectos, aplicables en- 
hre otros a proyectos-mues» 
tra, secciones, hojas de 
apumtes, etótera, 

Estos tienen como fin la uni- 

ficación, simplificación, ace- 

leración y mejoramiento del 
abajo de proyectación en to- 
es de ps 


surge inmediatamente el 
e ea 


progresiva unificación de los 
elementos, que permita la uti 
lización e. intercambiabilidad 
de los mismos con frecuencia. 
Para lograr este fin los ele 
rentos tipificados deben es 
tar concebidos en base a un 
stema de medidas racionali 
zado Y metódicamente orde: 
ado, "Este sistema de medi 
das basado en un sistema re- 
licular de referencia y en co- 
ordenadas de relación —dis- 
tancia entr ejes, profundidad 
de edificio, tamaños de las 
aberturas, elcótera—, debe 


no también para un planes 
iento a largo plazo y 

producción continua e 

dustria de la construcción, 
Una contribución muy impor 
tante para la elaboración de 
proyectos realizados con ele- 
mentos tipificados, será la sis- 
temática catalogación de los 
mismos, Un catálogo de ele 
suentos tipificados abarcaría 

puntos principales: 


1. dibujorguía —fundamen- 
vo para el planeamiento y 
los proyectstas—, 


3. dibujos de montaje —for- 
ma de unir los elementos 
entre sí en la obra—. 


Tales catálogos de elemen: 
tos de construcción tipificados 
comprenden los elementos nor- 
males ya que, por razones de 
organización, es conveniente 
la confeción de tros cur 
logos que comprendan los el 
mentos complementarios. 


que se solici 
en para la realización de un 
proyecto, debe especificarse 
todos los elementos necesarios. 
Los catálogos deben contener 
datos completos sobre posibi- 
lidades del material y las ne- 
cesidades, Los elementos de- 
hen ser construídos de tal ma. 
era que posibiliten una fabri- 


sa, con la ventaja de la re. 
gularidad de su fabricación. 
Estas ideas han comenzado a 
ser aplicadas en la tipificación 
de elementos constructivos en 
la URSS, y en paises saté: 
lives, Prescindiendo del pro. 
blema formal de estos edifi- 


trucción, ya 
existe la posibilidad de con- 
currir en el mercado, satisfa- 
ciendo la pluridemando, que 
es la característica actual de 
la demanda de edi 

La necesidad de ampliar el 
campo de aplicación del sis- 
lema constructivo implica ne- 
cesariamente aumentar 3u fle- 
xibilidad. Un sistema cons 
tructivo concebido para la sa- 
tisfacción de una pluriJuncio 
nalidad' debe ser. necesaria: 
mente flexible, ya que debe 
adaptarse a condiciones muy 
diferentes. 

Actualmente, existe gran de: 
manda de objetos producidos 


la mayoría de los objetos de 
so cotidiano. Ello se debe a 


pital. Se comienza comprando. 
vna unidad minima y luego se 


mecesidad de ampliar el objeto 
original. Si se piensa en la 
construcción de un edificio se 
ve que se trata casi siempre 
de objetos rígidos que para 


jeto. Si se da al comprador 
la posibilidad de aumentar la 
superficie edificada paralela- 
mente con el aumento de sus 
posibilidades de ad 
se habrá resuelto un problema 
casi insoluble con los sitemas 


Un sistema así desarrollado es- 
tará en condiciones de saisfa 
cer más fácilmente la demanda 
que un sistema rígido. Esto 
significa que un tal sistema 
puede competir en el mercado, 
pues posee características has: 
ta ahora mo logradas en la 
construcción de edificios, Es- 
ta flexibilidad se presenta con 
dos características: 


a) por crecimiento aditivo de 
unidades y 


La plena vigencia de esta fl- 
vibilidad a slo poble a tr 


La recopilación esquemática de 
todas las ídeas hasta aquí des- 
arrolladas posibilita el enun- 
ciado de algunas tesis: 


en el planeamiento de los 
sistemas constructivos: 
dusrializados debe consi 
derarse en alto grado su 
forma de actuar en el mer- 
cado; 


2. el proceso de producción 
industrial de un objeto se 

caracteriza. fundamental- 
mente por la regularidad 
de su fabricación y el man- 
tenimiento de esa regula 
ridad por un largo espacio 
de tiempo; 
ello implica vender el ob- 
jeto en la medida en que 
se lo produce, es decir, la 
existencia de una demanda 
del producto; 

4. la demanda está en rel 
ción con el campo de apli- 
cación del objeto; 


5. en el caso específico de la 
construcción edilicia, no 
existe sólo una demanda 
sino que se trata de una 
pluralidad de demanda; 

6. satisfacer esa pluralidad de 
demandas implica aumen- 


tar la pluralidad de la 
oferta; 

7. por las caracteristicas tío 
pices del proceso de pro: 
dación industrial de ele. 
mentos de construcción, los 
costos disminuyen en la 
medida en que se intensi 
fica la tipificación de los 
elementos. componentes; 


8. la forma de resolver el 
contrasentido que se des 
prende de los dos enuncia: 
dos ameriores exige 
mentar la flexibilidad del 
sistema, dado que satisía- 
cer con un mínimo de 
elementos tipificados una 
pluralidad de funciones dí 
ferentes: significa que el 
sistema debe adaptarse a 
condiciones heterogéneas, y 
por ello debe ser Mlexibl 

Cuando se obser 

mas de construcción industria. 


cha, es posible afirmar que en 
la “mayoria de ellos, y en 
mayor o ¡menor grado, y con 
pocas excepciones, la indu 
Grialización de la construcción 


cuyo máximo exponente, 
cazas prefabricadas, se conci- 
hen con plantas-tipo, y a esas 
plantastipo debe adaptarse el 
hombre, con sus e 
necesidades respecto a funcio- 
validad y superficie, es decir 


de la construcción debe ser la 
realización de sistemas basa- 
dos en elementostipo standar. 
dizados, cuya libre con 
bilidad entre algunas partes del 
istema —las necesarias. para 
cada objeto particular— pue- 


malidad o en superficio edi. 
ficada, Estos sistemas de ele- 
imentostipo normalizados de- 
hen ser dimensi 


componentes, Pero siempre es 
necezario tener en claro que 
el sistema constructivo es sólo 
un medio, a través del cual 
pueden. satisfacerse  mecesida- 
des humanas, pero nunca el 
sistema debe ser pensado co: 
mo un fin en sí mismo. Y 
ligro tecnicista. puede 
convertirse en un grave obs 
táculo para el desarrollo fa 
uro de la industrialización de. 
la construcción. 


Ahorre 
espacio y 


dinero! 


con puertos plegadizas 


| d fold 
Mirra das 


17; Quilmes: E. Llense, 
38815 

Villegas: Ing. Vénere; 

:. 60; San Nicolás: Casa | 


duraluminio, 
plásticos de hermosos co- 
lores. 


quemadores a petróleo 


SYNCRO-FLAME 


automáticos 
semiautomáticos 
manvables 

A GAS OlL o 


canon =>! 


e 


ESTRUCTURAS - TUBULARES - ARMADAS 
BUENOS AIRES 


CANGALLO 461 


T. E. 46-4294 


Dos releyamientos en Perú 


EA 


LEMME 4 Cía. 


S.R.L. — Capitol $ 500.000.- 


INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA HELADA 
Y CALIENTE CENTRAL - SERVICIO CONTRA 
INCENDIO - INSTALACIONES DE GAS 
TAS INDUSTRIALES 


PLAN 
POZOS SEMISURGENTES 

Los instalaciones de la cbre CORREOS Y TELECOMUNICA- 
CIONES, CABECERA SANTA FE, estuvio 
ese empresa. 


e cargo de 


CHARLONE 28 T. E. 54-8460 y 55-4777 


URUGUAY 367 


EL EDIFICIO 


“CABECERA SANTA FE” 


DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 


HA SIDO CONSTRUIDO POR 


COAMCO 


COMPAÑIA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES 5. A. 


BUENOS AIRES 


La experiencia confirma las relevantes condiciones de los 


BLOQUES o: HORMIGON == 


PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 


a de Buenos Aires en el Partido de La 
utilizando bloques de hormigón, es otra demos 
concluyente de las relevantes condiciones técnico 
micas de ese material para la construcción de toda clase 


de edificios, 


Su comportamiento, después de varios años de cons 
truidas, constituye una prueba fehaciente de los exce- 
lentes resultados que pueden lograrse con el empleo del 
bloque de hormigón, si se respetan las normas que su 
uso impone, 
Además de las cualidades de resistencia y durabilidad 

del bloque de hormigón, su empleo proporciona 

8 Mayor economía de mano de obra. 

8 Mayor rapidez de ejecución. 

8 Menor costo por metro cuadrado de pared. 

Mayor cislación térmica. 


INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO 


San Martín 1137 


El Instituto del Cemento 
Portland Argentino le brio 


de sin cargo a quien lo so: 


licite, dirigiéndose por carta 
o personalmente a su Casa 
Central o Seccionales, la más 


amplia información sobre el 


Buenos Aires 


Seccionales 
Fúvera Indarte 170, Córdoba. Mer 
» Calle 50 N" 510, La Plata. Delegación 
Bariloche. tvert: Sarmiento 784, Rosaño, Core: Patricias Mendocinas 1071. 
Mendoza. Compo Experimental: Edison 453, Martinez, Prov. de Buenos Aires. 


uso y aplicaciones del blo- 


que de hormigón. 


a 


E AEREADOR ARGENTINA | 


/ AEREACION PERFECTA, APLICABLE EN PUERTAS, 
VENTANAS Y EN CUALQUIER TIPO DE ABERTURA. 
/ SE COLOCA EN FORMA HORIZONTAL O VERTICAL. 


AMERICO BOCCARA 


ADMINISTRACION: 
TUCUMAN 1458 FABRICA: 
T. E. 40-0344 y 8664 MONROE 916 


MOSAICOS DE 
REVESTIMIENTOS Y ESCALERAS Cf 


| 
Y. MOLTRASIO € Mijos | DD | 


Calefacción 
EXPOSICION Y VENTA: 


FEDERICO LACROZE 3928 
To E 50, DARWIN 1068 huexos ames | | CMARCAS 2927 as - 5000 


Industriales | GAS 


Contra incendio | SUPERGAS 
Petróleo 


COPIAS »: PLANOS 


CASA FUNDADA 


pupas | EN EL ANO 1001 
TELAS TRANSPARENTES | | | 
MATERIAL PARA DIBUJO 


FOTOGRAFIA TECNICA * CORTINAS * PERSIANAS 


, CASASC V. LABANDEIRA (H) 8 Cía. 


5.R.L.— CAP. $ 700000. 


'. TE 2103613 


Tarugos de Fibra y Bulones de Expansión para 
sujetar Maquinarias, Motores, Transmisiones, etc. 


van Wermeskerken, Thomas £ Cla. 
SOC. RESP. LTDA. - CAP. $ 200000 


EMACADUCO GHZ - T. E 30-021 - BUENOS AIRES. 


CASA CARMELO CAPASSO S.R.L. 


Alberti 


2063 


Siempre como nuevos y ¡a todo color! 


...para todo ambiente moderno! 


Bs. Aires - T. E 91-0896 y 8173 


BOLIVAR 839 


GOTER 


GRAFISOL es 


Grafisol 


JPA GOTERAS 


Í FRANCISCO 1. 


SOUTH 


Presenta: 


El primer ventil 
cho fabricado int 


en el poís. 


AS: 


a solución ideal pora repara: 


lador de te: 


tegromente 


Talleres Electromecánicos Nelson S. R. L. 
T. E 33-0132 


230-5953 


COPPINI 


TU SOMBRERETE 


SPIRO S 

para 
conductos de 
VENTILACIONES, 
4 CALEFONES a GAS 
de 
EAS 


SPIRO S.R.L. 


CORDOBA 817 TY. E. 31-7270 y 32-2112 


pr crurro Y toda € 
namporeria CMIME 


MOSAICOS 
E. ALFREDO QUADRI 


Fundada en el año 114 


CORRESPONDENCIA 
Casila de Correo NW? 20 
BERNAL - F.C. N ROCA 


CASA CENTRAL: 


2 JOYAS 


DE LA INDUSTRIA ARGENTINA. 
AL SERVICIO DEL 


VP7 productos de fama 
mundial para la construcción 


CAS | MODERNA 


tobricatos en el país con Mórmolos originales de Soi 


ARGENTINO | ho 
hidrófugo quimico inorgánico 
GD pinturas impermeabilizantes 
conse 
uso 


pIrArTAMONIO 
roncO 


masillos elásticos pora juntas 
y grietas 


4 — 


EL SALVADOR 2997 


Buenos Aires Ta. 80-3125 


MESA PARA DIBUJO 


MODELO MINISTRO 


MESAS Y CABALLETES PARA DIBUJO 
EN GENERAL 


DESALVO 


Bdo. DE IRIGOYEN 276 
230-4966 - 5066 - 4801 
BUENOS AIRES 


PARANA 1133 
42-2909 - 41-0202 


HNOS. ; 


SHERWIN=- 
WILLIAM 


SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA S.A 


0 


8 
persianas con 
tablillas de 


fabricadas por 
IRIARTE HNOS. 


“PYUerioX" 


Persianas plegadizas de 
aluminio y madera 


GAONA 1422/32/36 


B. CATTANEO sr... 


CAPITAL $ 3.000.000.- 


CORTINAS DE ENMROLLAR 
Proyección a la veneciana, 
sistema automático 
“q e 1 


e DIRECCION DE ARQUITECTURA Y 
e MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS > 


NICASIO ORONO 651 2 T. E 623-2885 


Y 


El tubo como elemento funcionar 


TUBOS --—/ 


lo perfección de la estructura ése del ser 
humono, sstó dada por la acertada 
conjunción de su dureza, alawicidod y perfecto 
anticuloción, que hacen posible la ejecución 
exocto e inmediota de los impulsos 
tromumitidos por los nervios motores. 
los tubos de acero pora usa estructural, por sus 
cualidades y corocterisicos, constiuyen el 

A A 


E E 


LA TECNICA IMPRESORA SA CI — Cirda 20 — Buesos Ale (me. AE 


